
  

 

 

Pompe à chaleur Solerpac®
Gamme  SE 134a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eau chaude sanitaire (collectif, tertiaire)
Chauffage 
Process industriels 

Température 
d’eau maxi : 

65°C  

Compatible 

Votre énergie est autour de vous



 

1 Les essais d’évaluation de la performance des pompes à chaleur ont été réalisés sans échangeur de barrage. En cas d’utilisation de cet élément sur l’installation, les 
performances sont diminuées et les caractéristiques annoncées ne sont plus certifiées. 
2 Mesurée au point de fonctionnement 10 / 7°C - 55 / 65°C 

Caractéristiques techniques
  Solerpac® 
 unité  SE 134a-8 SE 134a-12 

Performances certifiées (eau - eau)1    
Puissance calorifique     

10 / 7°C - 40 / 45°C kW  8.78 12.9 
10 / 7°C - 55 / 65°C kW  8.27 12.22 

Puissance absorbée     
10 / 7°C - 40 / 45°C kW  2.28 3.19 
10 / 7°C - 55 / 65°C kW  2.98 4.27 

COP     
10 / 7°C - 40 / 45°C - 3.85 4.04 
10 / 7°C - 55 / 65°C - 2.78 2.86 

Performances certifiées (eau glycolée - eau)    
Puissance calorifique     

10 / 7°C - 40 / 45°C kW  8.19 12.03 
10 / 7°C - 55 / 65°C kW  7.86 11.61 

Puissance absorbée     
10 / 7°C - 40 / 45°C kW  2.25 3.15 
10 / 7°C - 55 / 65°C kW  2.92 4.19 

COP     
10 / 7°C - 40 / 45°C - 3.64 3.82 
10 / 7°C - 55 / 65°C - 2.69 2.77 

Limites de fonctionnement    
Température d’eau amont en entrée Mini / Maxi °C  -5°C / 75°C 
Température d’eau aval en sortie Maxi °C  65°C 
Dureté de l’eau Mini/Maxi °F  12 à 15°F 

Caractéristiques hydrauliques    
Débit nominal (Mini/Maxi) m 3/h 1.5    (1 / 6) 2    (1.5 / 8) 
Débit optimal selon nombre de Solerpac® :    

1 Solerpac® m 3/h 1.5 2 
2 Solerpac® m 3/h 2.5 3 
3 Solerpac® m 3/h / 4 
4 Solerpac® m 3/h / 5 
6 Solerpac® m 3/h / 7 

Raccordement hydraulique (départ/retour) pouces  1’’ ¼ M 
Caractéristiques électriques    

Alimentation électrique - Tri 380V 50Hz 
Puissance électrique installée pour régime maximum kW  4.1 5.2 
Intensité maximale A 8.2 13.5 

Echangeurs    
Matériau échangeurs (évaporateur et condenseur)  Inox 316 L 
Pertes de charge évaporateur à 10°C  (40% MPG, débit nominal) mCE  0.26 0.43 
Pertes de charge évaporateur à -5°C  (40% MPG, débit nominal) mCE  0.32 0.54 
Pertes de charge condenseur à 50°C  (débit nominal) mCE  0.31 0.22 

Divers    
Fluide frigorigène - R134a 
Charge  kg  1.6 2.1 
Détendeur - électronique 
Puissance acoustique certifiée2 dB(A)  61.6 61.6 
Dimensions (H x L x l) mm  835 x 580 x 386 
Poids kg  90 100 
Garantie 2 ans

Accessibilité :
Le capot se retire pour accéder facilement à la régulation et au câblage. Les panneaux latéraux sont également démontables pour 
accéder à la partie frigorifique et faciliter la maintenance. 

Modularité : 
La Solerpac® est modulaire. Pour obtenir des puissances supérieures, il est possible de juxtaposer plusieurs modules. Jusqu’à trois en 
série puis jusqu’à six en série/parallèle. 

Robustesse :
Protection électronique du compresseur par gestion intelligente des cycles de démarrage. 



 

 

Dimensions :

 

Emprise en local technique :
 

 

Performances :
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