e siége de la banque CIC Nord-Ouest

de Lille a fait 'objet d’une rénovation

et d’une extension dont les travaux se

sont achevés en fin d’année 2019. Un
restaurant d’entreprise a été intégré au pro-
jet. Ce dernier a été équipé d’une installation
heliopacsystem+ pour la production de 'ECS
delacuisine etlaproduction de l'électricité en
partieautoconsommeée. L'installation se com-
pose d’une Solerpac SE134a de puissance
calorifique 12 kW, installée en sous-sol en
local technique. Elle est couplée a deux bal-
lons de stockage ECS de 1 500 litres chacun
(3 000 m? au total) et a 29 modules photo-
voltaiques et thermiques (hybrides) Soler-
dual de 280 Wc, soit 47 m? de surface. Les
panneaux ont été installés en toiture terrasse
avec une faible pente d’inclinaison de 10°
permettant de limiter les prises au vent et
le lestage. «Cette inclinaison permet d’'avan-
tager la production photovoltaique en été, la
ol la pompe a chaleur développe des puis-
sances calorifiques et électriques plus impor-
tantes. Cela favorise '‘autoconsommation en
période estivale», précise Xavier Martinez, directeur géné-
ral d’Heliopac. La consommation prévisionnelle ECS jour-
naliére avait été estimée a 3 m3. «Cela n’a pour le moment
jamais été le cas...», regrette le DG d’Heliopac.

FRAPPE PAR LA CRISE COVID

Aprés une mise en service en octobre 2019 et deux années
| de fonctionnement, les relevés de comptage montrent une
couverture énergétique du besoin global d’ECS de 55 %
' par le soleil et 'atmosphére. Cela représente une écono-
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La Solerpac et un des deux ballons de

stockage ECS installés dans le local
technique.

Prés de 50 m? de capteurs solaires
hybrides Solerdual ont été dispatchés
sur le toit.
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EQUIPEMENTS SANITAIRES (COLLECTIF ET TERTIAIRE)

55 % D’ECS SOLAIRE POUR UN
RESTAURANT D’ENTREPRISE

Les besoins d’eau chaude sanitaire de la cuisine du restaurant d’entreprise du siége du CIC Nord-Ouest de
Lille sont couverts a 55 % par les panneaux hybrides de la pompe a chaleur solaire du fabricant Heliopac.

mie annuelle de rejet de
CO, de 8,6 tonnes — l'équi-
valent de 34 000 km en
voiture —. Dans le détail,
’apport des capteurs
thermiques a couvert
38 % des besoins ECS,
et l'apport EnR PV auto-
consommé sur la pompe
a chaleur a quant lui cou-
vert 17 %. Les apports
électriques de la Pac et
de l'appoint du réseau de
chaleur urbain ont cou-
vert respectivement 19 et
29 % des besoins d’ECS du
restaurant. Au total, 70 %
des besoins sont assurés
par le systéme Heliopac et
cela ne va pas s’arréter la.
«Ces premiers résultats ne
reflétent pas ce qui avait
été prévu initialement
par le bureau d’études,
puisque la fréquentation du lieu a été entachée par la crise
sanitaire de mars 2020. La salle de restaurant n'a jamais été
totalement remplie. Un vrai bilan a pleine charge sera réalisé
entre mars/avril 2022 et mars/avril 2023. Des optimisations
de réglage ont méme été réalisées par l'exploitant Dalkia en
début d’année afin d’augmenter le taux de couverture du sys-
teme. Aprés une véritable mise en service dynamique, helio-
pacsystem+ devrait couvrir 90 % des besoins ECS — et non
plus 70 %», développe Xavier Martinez. La contribution du
réseau de chaleur urbain va étre donc réduite a 10 %. ®
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L'installation heliopacsystem+ connec-
table avec écran tactile sur I'armoire
électrique.



