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Votre énergie est autour de vous

Nos solutions ECS pour le logement

Des installations connectées
La plupart de nos systèmes sont équipés d’une régulation permettant un suivi des 
performances de l’installation via l’écran tactile sur l’armoire et/ou par une connexion 
à distance. Elle peut être reliée à une GTC ou à une GTB.

Les services

HELIOPAC s’implique au quotidien pour pérenniser la 
performance de ses produits sur vos installations de 
production d’ECS collective.

Toutes nos solutions sont équipées de compteurs d’énergie 
permettant de vérifier l’historique et de valider le bon 
fonctionnement de l’installation.

À travers diverses prestations, nous partageons notre expertise, en vous accompagnant :

Avant-vente :
Préconisation d’installation, choix des solutions, assistance technique, études et dimensionnement.

Formation des exploitants à nos solutions.

Après-vente et garanties :
Assistance technique à l’installation et au dépannage, Mise en Service (MES), visite post MES, contrat d’assistance à la 
maintenance avec visite annuelle de contrôle, audit de performance ou de maintenance.

Le plus HELIOPAC :
S’adapter à vos problématiques les plus spécifiques en vous apportant des solutions sur-mesure :

Le « plug and play » HELIOPAC

Le local technique dans un container
Réhabilitation à Pont-Audemer (27)
Bailleur : SILOGE 



Nos solutions

timaxsystem®

Solution de préchauffage d’ECS thermodynamique par pompe à chaleur (PAC) air/eau.

Ce système est constitué d’une PAC extérieure monobloc qui assure le préchauffage de 
l’ECS couplée à un ballon équipé d’un échangeur interne. Le complément et le maintien en 
température de la boucle de distribution sont assurés par un appoint de votre choix.

exopacsystem®

Solution de production d’ECS thermodynamique par PAC air/eau sans appoint.

Ce système est constitué d’une PAC extérieure haute température. Avec une puissance 
constante de 14 kW, elle est capable d’assurer la totalité du besoin de puisage de l’ECS et le 
maintien en température de la boucle de distribution, jusqu’à -15°C extérieur.

heliopacsystem®

Solution de production d’ECS par PAC eau/eau permettant de valoriser les apports solaires 
et atmosphériques.

Ce système est constitué d’une PAC couplée à des capteurs souples en élastomère (EPDM). 
Cet échangeur thermique récupère la chaleur du rayonnement du soleil et de l’atmosphère 
en tout temps (nuit, temps pluvieux, brouillard...).

heliopacsystem+®

Solution de production d’ECS et d’électricité par PAC eau/eau permettant de valoriser au 
mieux les apports solaires et atmosphériques.

Ce système est constitué d’une PAC couplée à des capteurs solaires hybrides PV/T. L’échangeur 
thermique est intégré en sous-face du panneau photovoltaïque. Il récupère la chaleur des 
panneaux et de l’atmosphère en tout temps (nuit, temps pluvieux, brouillard...).

geopacsystem®

Solution de production d’ECS par PAC eau/eau permettant de valoriser au mieux les 
apports d’une source de chaleur basse température.

Ce système est constitué d’une PAC couplée à une source géothermique (nappe, forage 
géothermal ou pieux) ou tout autre réseau de chaleur tempéré, ayant une température 
inférieure à 50°C.

Exemples de réalisation

Installation timaxsystem®

1 PAC Timax 14 kW
1 000 litres de stockage
Appoint électrique

Résultat :

Besoin annuel pour l’ECS :   25 MWh
Apport timaxsystem® :    14 MWh
dont EnR :   10 MWh

Rue des Casernes - LA BASSÉE - 59
Ensemble de 14 logements

37%

18%

45%

Installation exopacsystem®

2 PAC Exopac 14 kW
4 000 litres de stockage
Secours électrique

Résultat :

Besoin annuel pour l’ECS :  110 MWh
Apport exopacsystem® :  110 MWh
dont EnR :   66 MWh

Rue Chinon - JOUES-LES-TOURS - 37
Ensemble de 53 logements62%

38%

Installation heliopacsystem®

188 m² capteurs Solerpool®

2 PAC Solerpac® 12 kW
4 000 litres de stockage
Appoint électrique

Résultat :

Besoin annuel pour l’ECS :      135 MWh
Apport heliopacsystem® :    132 MWh
dont EnR :        93 MWh

Rue E. Levasseur - ROMAINVILLE - 93
Ensemble de 58 logements69%

29%

2%

Installation heliopacsystem+®

36 panneaux Solerdual®  (60 m²)
1 PAC Solerpac® 12 kW
4 000 litres de stockage
Appoint électrique

Résultat :

Besoin annuel pour l’ECS :   80 MWh
Apport heliopacsystem+® :  77 MWh
dont EnR :   68 MWh
dont PV :    14 MWh

Rue de Castres - TOULOUSE - 31
Ensemble de 31 logements68%

11%

3%
18%

Installation geopacsystem®

Sur effluents d’une station d’épuration
3 PAC Solerpac® 12 kW
6 000 litres de stockage
Appoint électrique

Résultat :

Besoin annuel pour l’ECS :   227 MWh
Apport geopacsystem® :  224 MWh
dont EnR :   161 MWh 71%

28%

1%

Eco-quartier « Cap Azur » 
ROQUEBRUNE CAP MARTIN - 06
Ensemble de 92 logements

image à changer

Choisissez la solution en fonction de vos attentes !

HELIOPAC, forte de plus de 30 ans d’expérience dans la production d’eau chaude sanitaire (ECS) 
collective à partir des énergies renouvelables (EnR), conçoit et fabrique en France des systèmes 
sur-mesure adaptés aux besoins de plus de 1 m3 par jour, en neuf comme en rénovation.

Afin de limiter les puissances installées et d’optimiser les performances, HELIOPAC utilise la 
stratification dynamique qui consiste à concentrer la puissance de chauffe de façon séquentielle 
sur différentes zones de stockage de l’ECS. 

La consommation d’énergie liée à la production de l’ECS, contrairement à celle du chauffage, 
ne dépend pas de la nature du bâtiment et reste identique en neuf comme en rénovation.

Local technique heliopacsystem®
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