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Saisir heliopacsystem® dans le moteur de calcul RT2012

heliopacsystem® est une production d’ECS collective centralisée avec stockage. Le systéme est
composé d’une ou plusieurs pompes a chaleur Solerpac® couplées a un champ de capteurs
solaires tubulaires non vitrés dans lequel circule de I'eau glycolée, et raccordées a un ou
plusieurs ballons de stockage. heliopacsystem® est intégré dans le moteur de calcul RT2012
sous la forme d’un Titre V (Arrété du 19 juin 2020). Ce document recense I'ensemble des
données d’entrée a saisir dans le Titre V.
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Saisir heliopacsystem® dans le moteur de calcul RT2012

1 Pompes a chaleur Solerpac®

Paramétre

Valeur

Pourcentage de la puissance électrique des
auxiliaires dans la puissance électrique totale

0.1%

Matrices de performance :

Modéle de PAC

Solerpac SE513A-10

Solerpac SE513A-14

Température aval (eau) Te’?(faeljagtl‘;gif‘é’g“t Te’?(faeljagtl‘;gif‘é’g“t
T départ Désignation 10°C 10°C
P abs (kW) 2.39 3.42
45°C CoP 3.93 3.98
Statut certifiée certifiée
P abs (kW) 3.50 4.81
65°C CoP 2.60 2.70
Statut certifiée certifiée
2 Ballons de stockage
Ballons 1000L 1500L 2000L 2500L 3000L
Versions (Basse / Haute) B H B H B H B H B H
Pertes thermiques UA (W/K) 092 | 093 | 1.04 | 103 | 1.12 | 1.05 | 1.34 | 1.33 | 149 | 143
Statut des pertes thermiques Justifiées

Note :

Lorsqu’une zone de stockage (« stratégique » ou « stock ») contient deux ballons ou plus, il faut sommer les
volumes et la valeur des pertes de chaque ballon. Par exemple, si une zone contient deux ballons de
1000L en version haute, le volume de la zone a saisir est de 2 O00L et les pertes s’élévent a 2 x 0.93 =

1.86 W/K.

3 Circulateurs

Puissances nominales des circulateurs primaire et secondaire (en W)

. . Nombre de Solerpac
Paramétres Modéle de PAC

1 2 3 4 5 6
Puissance circulateur Solerpac SE513A-10 300 300 550 / / /
primaire
(boucle solaire) Solerpac SE513A-14 300 800 800 550 800 800
Puissance circulateur Solerpac SE513A-10 75 150 225 300 / /
secondaire
(entre PAC et ballons) Solerpac SE513A-14 75 150 225 | 300 375 | 450
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Saisir heliopacsystem® dans le moteur de calcul RT2012

4 Saisie dans le logiciel U22Win (Perrenoud)

4.1 Arborescence et saisie de la génération

M Batiment: logements collectifs
{: Coefficient Bbio = 32,6 / BbioMax = 60,0
C Coefficient Cep= 0602/ CepMax= 0614
ﬂ Liste d'espace tampon
g Zone : immeuble collectit
g Génération de chauffage
[l Eftet joule direct

E‘_ Génération Heliopacsystem
% +F
S | Stocllf\age

‘L] Appoint électrique
Reseau : Reseau ECS collectif

Saisie de la génération
Désignation | Génération Heliopacsystem

Services assurés [ECS seule K|
Production ECS solaite collective individualisée [CESCI) -
Production ECS solaire collective & appoints individuels [CESCAI) [
Type de gestion ‘Générateurs en cascade ﬂ
Raccordement des générateurs [Pemanent k2
Raccordement hydraulique ‘Avec possibilité disolement j
Position de la production [En volume chaufe =]
Emplacement de la prod. [logements collectits |

4 Température de fonctionnement de la génération en ECS pour les générateurs instantanés

Température de fonctionnement 40 “C
Type de production ECS | Centralisée avee stockage ~|

Q Ajouter un Réseau Collectif Ajouter un Stockage Commun
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Désignation Génération Heliopacsystem
Services assurés ECS seule

CESCI Ne pas cocher

CESCAI

Type de gestion Générateur en cascade

Raccordement des générateurs

Permanent

Raccordement hydraulique

Avec possibilité d’isolement

Position de la production

Selon projet

Emplacement de la production

Selon projet

Température de fonctionnement

40°C

Il est trés important pour le calcul du
Titre V de bien modifier la valeur de

ce parameétre et de ne pas la laisser
par défaut.

Type de production ECS

Centralisée avec stockage
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Saisir heliopacsystem® dans le moteur de calcul RT2012

4.2 Saisie du stockage et des pompes a chaleur

Stockage et Systéme solaire & 3
Désignalion| Stockage - PAC - Capteur solaire
iSysléme HELIOPAL [Titre ¥) ﬂ
Valeur ]", téme Heliopacsy / Heliopacsyst ﬂ
Services assurés 1E[;5 seule _j “L
= Eib. Ball‘qn

Caractéristiques  Solaie

|1 “Ef:arac:t-é-ris.t-igyes du §__l,ls.t.éme .I.-l-eli-o__pac:

|| Ballon n™1
Volume total du ballon “stratégique™ ,W 1
Coel. de perte UA du ballon "stratégique" 1,00 WK Vall@iﬁm
VYolume total du ballon “stock™ 150000 |
Coef. de perte UA du ballon “stock™ ’T WK Vall]m
Heliopacsystem / Heliopacaystem+
Mombre de Solerp 1€ au stockage 2,00
Statut des performances de la PAC |Certifiées _:J

Puizzance absorbée valeur pivot [+10°C/45°C) 2,25 kw

COP valeur pivot [+10°C/45°C) 3,64

Puizzance absorbée a [+10°C/B5°C) 2,92 kw

COP a [+10°C/65°C) 2,69

Pourcent.de la puiszance élec.des auxiliaires danz la puis. elec. totale 0,10 X
Pui du circul daire [entre PAC et ballons) [ 4000 w

Désignation Stockage - PAC - Capteur solaire
Systéme HELIOPAC (Titre V)
\ Heli
Valeur Sys.teme eliopacsystem /
Heliopacsystem+
Services assurés ECS seule

Onglet « Caractéristiques »

Volume total du ballon « stratégique »

Coef. De perte UA du ballon
« stratégique »

Selon projet (cf. paragraphe 2)

Valeur

Justifiée

Volume total du ballon « stock »

Coef. De perte UA du ballon « stock »

Selon projet (cf. paragraphe 2)

Valeur Justifiée
Nombre de Solerpac associées au .

Selon projet
stockage

Statut des performances de la PAC

Certifiées

Puissance absorbée valeur pivot

COP valeur pivot

Puissance absorbée a (10°C/65°C)

COP a (10°C/65°C)

Pourcentage de la puissance élec des
auxiliaires dans la puis. élec. totale

Selon projet (cf. paragraphe 1)

Puissance du circulateur secondaire
(entre PAC et ballons)

Selon projet (cf. paragraphe 3)
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4.3 Saisie du capteur solaire

Stockage et Systéme solaire

NOTICE

Saisir heliopacsystem® dans le moteur de calcul RT2012

£ s

Désignaliunl Stockage - PAC - Capteur solaire

}Systéme HELIOPAL [Titre ¥]

Yaleur |S_l,|sléme Heliopacsystem / Heliopacsystem+ _:J
Services assurés ]EES seule ﬂ
[
Caracténistiques | | Solaire

Type Capteur Heliopacsystem

Surface d'entrée d'un capteur solaire A ’T L
Mombre de modules identiques  Soit un total de 60,00 m2 ]1—
Orientation Sud LJ
Inclinaison W e
Rendement optique du capteur solaire Eta ‘W
Coefficient de pertes du premier ordre du capteur solaire al ’T WwWimE K]

Coefficient de pertes du deuxiéme ordre du capteur solaire a2 | 16,2300 W/[m2 KZ]

0,052  s/m

Coefficent de dépendance au vent du facteur optique

Coefficient de pertes des tuyautenies verzs I'extérieur ]—2_'&5— WK
Pourcentage surface capteurs masquée en permanence 0,000 4
Factewr d'angle d'incidence 1,000
Puiszance nominale des pompes 310 W

I
S

Biib. Capteurs

SOCUL
B

Onglet « Solaire »

No 42h
Version n°7
Page 5 sur 11

Type

Capteur Heliopacsystem

Surface d’entrée d’un capteur
solaire

Selon projet
Saisir ici la surface totale de capteur
solaire

Nombre de modules identiques

1

Orientation

Selon projet

Inclinaison

Selon projet

Rendement optique du capteur
solaire

1.11

Coefficient de pertes du premier
ordre du capteur solaire

7.61 W/(m2.K)

Coefficient de pertes du deuxiéme
ordre du capteur solaire

16.23 W.s/(m3.K)

Coefficient de dépendance au vent
du facteur optique

0.052s/m

Coefficient de pertes des tuyauteries
vers |'extérieur

Selon projet

Pourcentage surface capteurs
masquée en permanence

Selon projet (cf. note ci-dessous)

Facteur d’angle d’incidence

1

Puissance nominale des pompes

Selon projet (cf. paragraphe 3)
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Saisir heliopacsystem® dans le moteur de calcul RT2012

Note
Le parameétre « pourcentage de la surface de capteurs masquée en permanence »
permet la modélisation du cas ol deux champs de capteurs sont installés en

superposition. La figure ci-dessous schématise un exemple de cette configuration
dans le cas ou les deux champs sont de méme dimension :

Champ de capteurs 1

$1=30 m*
Champ de capteurs 2

$:=30 m*

Le champ de capteur noté 2 est alors masqué par le champ de capteur noté 1 et
ce quelle que soit I'heure de la journée ou la hauteur du soleil. Dans cet exemple,
le paramétre caractérisant ce masquage permanent se calcule de la maniére
suivante :

53 30
Ratcﬂpf‘_?ﬂﬂ.ﬂr = m = E = S0%

4.4 Saisie de I'appoint

Le générateur d’appoint du systéeme peut étre de type résistance électrique,
hydraulique par un générateur a combustion ou réseau de chaleur.

Un exemple de saisie d’un appoint électrique est présenté ci-dessous :

Saisie du générateur

Désignation Appoint électrique |
Type de générateur |5I]2 / Ballon electrique L]
Hombre identique 1
Service du générateur |EES zeule ﬂ E_l
Lien sur stockage |Génélaleur d'Appoint LJ i L

Eiblicthégque

[4 Géngrateur Effet joule

Puissance 24 kW

Selon projet

Désignation o
esignatio Exemple : Appoint électrique

Selon projet

UE IS ey Exemple : 502 / Ballon électrique

Selon projet

N . .
ombre identique Exemple : 1

Selon projet

rvi &nér: r
Services du genérateu Exemple : ECS seule

Lien sur stockage Générateur d’appoint

Puissance

Selon projet
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Saisir heliopacsystem® dans le moteur de calcul RT2012

5 Saisie dans le logiciel Pleiades

5.1 Saisie du TitreV

La prise en compte du Titre V se fait via la coche «Titre V » que I'on retrouve au
niveau du paramétrage du type d’accumulation au niveau de la génération.

Fichier Edition Plan Fond deplan Affichage Eclairement Quartier Outils Aide Batiment | C1 v

D@d|s | @% 2 ¥ Bl W B D | e | e
A Généralités 1] plan [B] 5T M8 RT2012 Y Chauffage &8 30 % Calcul
Afficher | Tout v ] @ Nom |Generation 1 [+
K2 Bl Z G & Tout Q] O Avecaccumulation(s)
Projet ECS Chauffage Systeme solaire combiné (CH+ECS) | [ Titre V.
e m”J:ft_ i e Ajouter un générateur

E stiment

% (4 Génération 1 Gestion des priorités Générateurs en cascade
0 Montage balion ECS Raccordement de la génération aux réseaux de distribution

5.2 Saisie du stockage, du capteur solaire et des pompes a chaleur

| g Nom [Montage ballon ECS H:‘
Type HelioPac System - GeoPac system -
Stockage

Chauffage @ECS

Titre V Heliopac - Geapac

Type de systéme
@ Systeme Heliopac () Systéme Geopac
Ballons
Volume stratégique 1500| L UA 1.04| W/K Justifiées ~
Volume stock 1500| L UA 1,04 W/K Justifiées ~
Systéme selaire
Azimuth (07 = Sud) ‘ o Inclinsison 0|
Renidement optique 1] % K Theta 1 -
Surface 60| m® Masqué o| %
L=

Coefficients de pertes

61| 761 WimiK b2 | 16.23] Wer(m3KY) bu| 0.052] s/m

Solerpac

Nombre | 2 Valeurs certifiées >

Pabs pivot (10 - 45°C) ‘ 2.25] i COP Pivot (10-45°C) [ 164! -

Pabs (10-65°C) [ 292w COP (10- 65°C) [ 2] -

T aux 0.001| -

Puissance pompe primaire ‘ 310} w Puissance pompe secondaire | 470! w Ue ‘ Z{)‘ W/ {m.K)
Systeme d'appeint

Source B [effet Joule s EE
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Type

Heliopacsystem - Geopacsystem

Stockage

ECS

Type de systéme

Systéme Heliopac

Ballons

Volume stratégique

UA (volume stratégique)

Selon projet (cf. paragraphe 2)

Justifiées

Volume stock

UA (volume stock)

Selon projet (cf. paragraphe 2)

Justifiées

Systéme solaire

Azilmuth (0° = Sud)

Selon projet

Inclinaison

Selon projet

Rendement optique

111 %

K Theta

1

Selon projet

Surface Saisir ici la surface totale de capteur
solaire

Masqué Selon projet (cf. note ci-dessous)

b1 7.61 W/(m2.K)

b2 16.23 W.s/(m3.K)

bu 0.052s/m
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Saisir heliopacsystem® dans le moteur de calcul RT2012

Note

Le paramétre « pourcentage de la surface de capteurs masquée en permanence »
permet la modélisation du cas ou deux champs de capteurs sont installés en
superposition. La figure ci-dessous schématise un exemple de cette configuration
dans le cas ou les deux champs sont de méme dimension :

—

Le champ de capteur noté 2 est alors masqué par le champ de capteur noté 1 et
ce quelle que soit I'heure de la journée ou la hauteur du soleil. Dans cet exemple,
le paramétre caractérisant ce masquage permanent se calcule de la maniére
suivante :

Champ de capteurs 1
$1=30 m*

Champ de capteurs 2
$:=30 m*

s, 30
Rﬂt:npr_mﬂsq = m = ﬁ = 50%

Solerpac

Nombre Selon projet

Statut des performances de la PAC Certifiées

Pabs pivot (10 - 45°C)

COP pivot (10 - 45°C)

Pabs (10 -65°C) Selon projet (cf. paragraphe 1)

COP (10-65°C)

T aux

No 42h
Version n°7
Page 8 sur 11

Puissance pompe primaire (entre PAC
et ballons)

Selon projet (cf. paragraphe 3)

Puissance pompe secondaire (entre
PAC et ballons)

Selon projet (cf. paragraphe 3)

Ue (Coefficient de pertes des
tuyauteries vers I'extérieur)

Selon projet

5.3 Saisie de la température de fonctionnement

E_ Température d'eau
BES

Température de fonctionnement (uniguement pour les générateur instantanés)

« Réseau ECS Réseau avec module d'appartement (Titre V)

[ «]<

Température de fonctionnement
(uniguement pour les générateurs
instantanés)

40°C

Il est trés important pour le calcul du
Titre V de bien modifier la valeur de

ce parameétre et de ne pas la laisser
par défaut.

5.4 Saisie de I'appoint

Le générateur d’appoint du systéeme peut étre de type résistance électrique,
hydraulique par un générateur a combustion ou réseau de chaleur.
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Saisir heliopacsystem® dans le moteur de calcul RT2012

6 Saisie dans le logiciel ClimaWin

6.1 Arborescence et saisie de la génération

E-

"H Logements collectifs-bis
B8 svsTEMES

[ GEMERATIONS
Chaufferie A
Chaufferie B
Chaufferie C

L

2]

) L

m—HEE

P

é;‘_' Composants

':T Heliopacsystem

Genération Heliopacsystem

¥ Appaint électrique

E-E BATIMENTS

B-rf] BatimentABC
E® RESIDENTIEL
E® TERTIAIRE

Appellation

EE Distributions intergroupes [collectives)

Génération Heliopacsystem

Mode de fonctionnement

Générateurs en cascade

Raccordement générateurs entre eux

Permanent

Raccordement réseaux distribution

Avec possibilité d'isolement

Emplacement production

Hors volume chauffé

Emplacement

Extérieur

Distributions intergroupes

Distribution hydraulique collective

[*- - T (O . T Y B VE T B

Gestion de température en chauffage

Pas de fonction chauffage

-
pry

Gestion température en refroidi it

Pas de fonction climatisation

-
w

Production ECS instantanée

Production d'ECS instantanée

-
£

Te érature de foncti it ECS il

p

40.0 °C

-
w

Type de rendement (STD)

Rendements au pas de temps horaire

Désignation

Génération Heliopacsystem

Mode de fonctionnement

Générateur en cascade

Raccordements générateurs entre eux

Permanent

Raccordement réseaux distribution

Avec possibilité d’isolement

Emplacement production

Selon projet

Emplacement

Selon projet

Distributions intergroupes

Distribution hydraulique collective

Gestion de température en chauffage

Pas de fonction chauffage

Gestion température en
refroidissement

Pas de fonction climatisation

Production ECS instantanée

Production d’ECS instantanée

Température de fonctionnement ECS

instantanée

40°C

Il est trés important pour le calcul
du Titre V de bien modifier la
valeur de ce paramétre qui est
définie par défauta 70°C

120, rue de I'Epidéme, 59200 Tourcoing - Tél. : 03 20 27 10 60- Email : info@heliopac.com - www.heliopac.fr
SAS au capital de 480 000 € - SIRET : RCS ROUBAIX TOURCOING 451 860 134 00027 - Code APE : 2825 Z




6.2 Saisie du stockage, des pompes a chaleur et des capteurs solaires
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Saisir heliopacsystem® dans le moteur de calcul RT2012

1 Appellation Heliopacsystem
& Type de composant HelioPACE 2017
32 | Source appaint Appoint électrique
38 Nombre identique 2

41 Indice de priorité en ECS 1

183 | Typede systéme Heliopacsystem
184 | Volume du ballon “stratégique” 1500 |

185 Statut des pertes thermiques du ballon “stratégique”™ Justifig

186 Pertes thermiques du ballon “stratégigque” 1.04 WK

187 Volume du ballon "Stock™ 1500 1

188 | Statut des pertes thermiques du ballon “Stack™ Justifié

189 Pertes thermigues du ballon *Stock™ 1.0 Wi/K

190 | Superficie de capteurs solaires 79,00 m?

191 Pourcentage de surface masquée 0.000 %

192 Pertes boucle solaire [Ue) 20.0 W/K

193 Facteur angle d'incidence 100.0 %

194 Rendement optique du capteur solaire 100.0 %

195 Coefficient de dépendance au vent du capteur (bu) 0.052 s/m

196 Coefficient pertes du premier ordre du capteur (b1} 7.61 W/(m.K}
197 | Coefficient pertes du second ordre du capteur (b2) 16 W/ [m*.K7)
198 Puissance circulateur 300w

199 | Statut des performances de la PAC Certifié

200 COP pivot 3 10/45°C 3.82

am Pabs pivot a 10745°C 2.25 KW

202 COP pivot 3 10/65°C 2.92

203 Pabs pivot a 10/65°C 2.69 KW

204 Taux 0.00

205 Puissance circulateur 470.0'W

206 | Azimut capteurs 0=

207 | Inclinaison capteurs 0=

Appellation

Heliopacsystem

Type de composant

HelioPAC® 2020

Source appoint

Selon projet

Nombre identique

Selon projet
Saisir ici le nombre de pompes a
chaleur

Indice de priorité en ECS

1

Type de systéme

Heliopacsystem

Volume du ballon « stratégique »

Selon projet

Statut des pertes thermiques du
ballon « stratégique »

Justifié

Pertes thermiques du ballon
« stratégique »

Selon projet (cf. paragraphe 2)

Volume du ballon « stock »

Selon projet

Statut des pertes thermiques du
ballon « stock »

Justifié

Pertes thermiques du ballon « stock »

Selon projet (cf. paragraphe 2)

Superficie de capteurs solaire

Selon projet
Saisir ici la surface totale de
capteurs solaires

Pourcentage de surface masquée

Selon projet (cf. note ci-dessous)

Pertes boucle solaire (Ue)

Selon projet

Facteur angle d’incidence 95 %
Rendement optique du capteur solaire | 111 %
Coefficient de dépendance au vent du 0.052 s/m

capteur (bu)

Coefficient pertes du premier ordre du
capteur (b1)

7.61 W/(m2.K)
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Coefficient pertes du second ordre du

16.23 W/(m2.K2
capteur (b2) 6.23 W/(m )

Puissance circulateur Selon projet (cf. paragraphe 3)

Statut des performances de la PAC Certifiées

COP pivot a 10/45°C

Pabs pivot 8 10/45°C

COP pivot @ 10/65°C Selon projet (cf. paragraphe 1)

Pabs pivot 8 10/65°C

Taux

Puissance circulateur Selon projet (cf. paragraphe 3)

Azimut capteurs Selon projet

Inclinaison capteurs Selon projet

Note

Le paramétre « pourcentage de la surface de capteurs masquée en permanence »
permet la modélisation du cas ol deux champs de capteurs sont installés en
superposition. La figure ci-dessous schématise un exemple de cette configuration
dans le cas ol les deux champs sont de méme dimension :

Champ de capteurs 1

$1=30 m*
Champ de capteurs 2

$:=30 m*

Le champ de capteur noté 2 est alors masqué par le champ de capteur noté 1 et
ce quelle que soit I'heure de la journée ou la hauteur du soleil. Dans cet exemple,

le paramétre caractérisant ce masquage permanent se calcule de la maniére
suivante :
Rat 22 gy
Qleant masg = = = (]
PEMET S, +5, 60

6.3 Saisie de I'appoint

Le générateur d’appoint du systéeme peut étre de type résistance électrique,
hydraulique par un générateur a combustion ou réseau de chaleur.
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